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パワフルなパフォーマンス、 
高度な自動制御
50年間に及ぶエッジバンダー製造の経験と絶え間ない技術開発の成果が
機械の細部に至るまで注ぎ込まれています。

パワフルで柔軟な加工ユニットが、美しい製品の仕上りを保証します。
さらに加工ユニットに採用されているダイヤモンド・カッターが、
長期間にわたる高精度な加工を実現します。 

様々なエッジ材を完璧に仕上げます

美しい接着面と

滑らかな仕上りが

実現します

U N I T S

エッジフィーダー

 ドライブを搭載した新型エッジフィーダーです。
シンクロ機構によりパネル間のインターバルを最小限に
するとともにエッジ材の突出量を最適に自動調整します。
スペースを取らないノズル式グルー塗布ユニットのため、
エッジの挿入角度も浅く 最大
で15 mm※ までの木縁も使用
可能です。

送り速度への自動同調装置を備えたプレスユニット
です。 エッジ材の厚みに応じて機械コントローラから
の自動位置調整機能が付帯します。
第1ローラーはモータによる強制駆動式です。

プリミリング 1802

パネルの木口面に欠けや荒れがあると、美しい縁貼りは望めま
せん。 プリミリングユニットは2本のカッターで木口面を完璧
な状態に再切削し、美しい縁貼りを可能とします。パテント取
得済のエアストリームカッターが付帯、カッターの高さ調整機
能も装備しています。

全機種に標準装備されます。

※ 機種、使用する加工ユニットにより
異なります。

プレスユニット 1903 Mot.

全機種に標準装備されます。

エンドカット 1918 Pn

2モータ式のエンドカットユニット。
ストレート(0°) / チャンファー(10°) のセット替えは、機械
操作パネルから簡単に行えます。
各ユニットに2本ずつのガイドロッドを備え、正確で安定した
エンドカット作業を行います。

全機種に標準装備されます。
モータ：0.45 kW x 2

12,000 rpm
SPRINT 8 SPRINT 9


